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Asphaltblätter · asphalt saw blades

AS80 · AS85

BESTELLNUMMER ZAHNUNG AUSSEN Ø MM SEGMENTBREITE MM SEGMENT ANZAHL
ORDER NUMBER TOOTHING OUTSIDE Ø MM SEGMENT WIDTH MM NO. OF SEGMENTS

3AS___C1S0300-36 C1S 300 3,6 18
3AS___C1S0350-36 C1S 350 3,6 21
3AS___C1S0400-36 C1S 400 3,6 24
3AS___C1S0450-36 C1S 450 3,6 26
3AS___C1S0500-36 C1S 500 3,6 30
3AS___C1S0500-41 C1S 500 4,1 30
3AS___C1S0600-41 C1S 600 4,1 36
3AS___C1S0700-47 C1S 700 4,7 40
3AS___C1S0800-47 C1S 800 4,7 46
3AS___C1S0900-47 C1S 900 4,7 50
3AS___C1S1000-47 C1S 1000 4,7 56

Achtung: Standardbohrung 25,4 mm mit Nebenloch. Bei Ihrer Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Bohrung mit Bündig-Schneidlöchern 
oder die Maschinentype und die gewünschte Type in die Bestellnummer einfügen.

Asphaltblätter werden standardmäßig mit Schrägschutzsegmenten ausgeliefert. Auf besonderen Kundenwunsch sind die Asphaltblätter 
auch mit Hammerschutzsegmenten lieferbar.

Bei ihrer Bestellung die gewünschte Segmenttype und Segmentbreite bekanntgeben.

Please note: Standard holes 25.4 mm with pin hole. On your order, please indicate the needed hole with flush cut bores or the machine type 
and the needed type into the order number.

All asphalt saw blades are produced with with oblique protection segments. Undercut protection segments are available on request. 

Indicate the required segment type and segment width on your order.


